									               Appendice 1 all’Allegato “E”





TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI 


SU MOTORI FUORI BORDO





�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’








SCOPO














TEMPO DI INTERVENTO             





MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Manutenzione  specializzata.





Annuale ( 1 settimana o 1500 – 4000 (*) litri di consumo carburante.





Mantenere il motore nelle condizioni di “pronto impiego” mediante pulizia generale, controlli dei livelli e di elementi particolarmente esposti .





8-12 ore.





Libretto per l’uso e la manutenzione.


(*) Rispettivamente per i motori da 25 HP e 


      75 HP.�
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ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’








SCOPO











MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Verifiche di affidabilità.





Ogni 3 anni, dopo la manutenzione specializzata.





Verificare la funzionalita’ dei principali componenti con particolare rilievo a sistemi  di funzionamento specifico.





(Sono in corso di elaborazione specifiche guide tecniche). �
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SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO








PERIODICITA’














SCOPO











MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Controlli tecnici.








Aperiodici, all’insorgere di sostanziali anomalie, su richiesta del Reparto consegnatario, oppure su disposizione degli organi tecnici centrali.





Controllare che il motore  abbia tutti i requisiti  funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova.





(Sono in corso di elaborazione specifiche guide tecniche).�
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