				 Appendice 1 all’Allegato “G”








TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI


SULLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA


RUOTATE E CINGOLATE


AUTOLIVELLATRICI


AUTOCOSTIPATORI


AUTOSGOMBRANEVE








�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’





SCOPO











TEMPO DI INTERVENTO





MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Manutenzione ordinaria.





Prima e dopo lo svolgimento del servizio.





Controllare, a cura del conduttore, i principali impianti e dei livelli per il corretto funzionamento.





15 minuti.





Manuale uso e manutenzione dei singoli mezzi.�



X

















�
�
�
�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’








SCOPO




















TEMPO DI INTERVENTO





MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Manutenzione specializzata.





Annuale ± 2 settimane o 4000 litri di consumo carburante.





Mantenere i mezzi nelle condizioni di piena efficienza mediante controlli dei livelli e accertamento del perfetto stato d’uso dei singoli componenti, dei sottocomplessivi e delle attrezzature da lavoro particolarmente esposte.





8 – 12 ore.





Manuale uso e manutenzione dei singoli mezzi.�



X

















�



�
�


















�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’








SCOPO

















TEMPO DI INTERVENTO





MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Verifica di affidabilita’.





Triennale ± 1 mese, di seguito ad una manutenzione specializzata.





Verificare la funzionalita’ dei principali componenti con particolare rilievo a sistemi di sicurezza e di funzionamento specifico. Si conclude con un collaudo operativo.





6 – 10 ore.





Manuale uso e manutenzione dei singoli mezzi.�



X

















�






�
�
�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’














SCOPO











MANUALISTICA DI RIFERIM.�
Controlli tecnici.





Aperiodici, all’insorgere di sostanziali anomalie, su richiesta del Reparto consegnatario, oppure su disposizione degli organi tecnici centrali.





Controllare che i mezzi abbiano tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trovano.





Manuale uso e manutenzione dei singoli mezzi.�


















�



X�
�
�
�
ADERENZA�
SOSTEGNO�
�
TIPO DI INTERVENTO





PERIODICITA’





SCOPO





�
Revisione generale.





Stabilita da Ispettorato Logistico.





Ripristinare totalmente o parzialmente la vita tecnica del mezzo. Apportare eventuali aggiornamenti di configurazione.�
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